








CONTEMPORARY FLOORS
ZEITGEMÄSSE BÖDEN
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– The Future of LVT Begins Here

 is the result of a four-year development 
process and is patent-pending in the USA. The result 
is a closed-cell extruded vinyl structural core that is ex-
tremely stable and very light at the same time. It’s the 
optimal support layer for widely differing materials in 
interior design. 

– hier beginnt die Zukunft von LVT

Die  basiert auf einer vierjährigen Entwick-
lung und ist in den USA zum Patent angemeldet. Das Er-
gebnis ist ein geschlossenzelliger, extrudierter Strukturkern 
aus Vinyl, der extrem stabil und dennoch sehr leicht ist. Es 
ist die optimale Trägerschicht für unterschiedlichste Materi-
alien für den Innenausbaubereich.
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FLAMED OAK VIK, 112218

Compensates for minor imperfections in substrates. 
Installation is also possible on existing surfaces such 
as tiles

Ausgleich leichter Unebenheiten des Untergrunds. 
Verlegung auch auf Altbelägen wie z. B. Fliesen

Reduction of impact noise and airborne sound 
transmission

Reduzierung des Trittschalls und dessen Übertragung 
im Gebäude

100 % waterproof

100 % wasserfest

Simple and fast laying: reduced expenditure in 
the substrate preparation process

Einfache und schnelle Verlegung: reduzierter Aufwand 
bei der Untergrundvorbereitung
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We collaborate with the leading licensors of interlocking systems.

Wir arbeiten mit den führenden Lizenzgebern von Verriegelungssystemen zusammen.

For an extra layer of safety and hygiene, the wearing surface and PE foam backing 
can be treated with Ultra-Fresh, an anti-microbial and anti-fungal protective agent.

Für ein Plus an Sicherheit und Hygiene können die Nutzschicht und der PE-Rücken mit 
Ultra-Fresh, einer antimikrobiellen und antifungalen Ausstattung, produziert werden.

allure LVT Multilayer FIooring –
always a great choice 

allure LVT Multilayer Flooring offers various confi guration 
choices depending on the fi eld of application. A 4 mm 
strong ISOCORE layer is completely suffi cient for most 
applications. However, a higher strength is more effective in 
preventing any uneven parts of the substrate from pushing 
through or sticking out. It also increases dimensional stability 
and durability of the interlocking system, and improves 
walking comfort and acoustical properties. 

The PE foam backing helps compensate for substrate 
unevenness, but is primarily responsible for the noise-
reducing qualities and the high level of walking comfort. 

The strength of the LVT layer infl uences all areas, in particular
the indentation resistance. 

The thickness of the wear layer should be selected accor-
ding to the intended purpose and the intensity of wear. 
Certain surface embosses can even improve their visual 
impact with a stronger wear layer, for example the visibility 
of a bevelled edge.  

The main qualities of allure LVT Multilayer Flooring remain 
steadfast: it never fails to impress with its low weight, 
high inherent stability and water resistance, performing well 
even in complicated applications. 

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN
Collection
Kollektion

ISOCORE
Trägerschicht

PE backing
PE-Rücken

LVT
Wear Layer
Nutzschicht

Total Thickness
Gesamtstärke

5,5 4,0 mm - 1,5 mm 0,3 mm 5,5 mm

6,5 4,0 mm 1,0 mm 1,5 mm 0,3 mm 6,5 mm

7,0 4,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 0,3 mm 7,0 mm

7,0 4,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 0,55 mm 7,0 mm

7,5 4,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 0,3 mm 7,5 mm

7,5 4,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 0,55 mm 7,5 mm

8,5 5,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 0,55 mm 8,5 mm

allure LVT Multilayer FIooring – 
immer eine gute Wahl 

Je nach Einsatzbereich bieten sich unterschiedliche Auf-
bauvarianten eines allure LVT Multilayer Floorings an. Eine 
vier Millimeter starke ISOCORE-Trägerschicht reicht für 
die meisten Einsatzbereiche völlig aus. Eine höhere Stärke 
jedoch vermeidet effektiver, dass sich Unebenheiten des 
Untergrunds durchdrücken und abzeichnen. Sie erhöht 
auch die Dimensionsstabilität und die Belastbarkeit des Ver-
riegelungssystems, zudem verbessern sich der Gehkomfort 
und die akustischen Werte.

Der PE-Rücken trägt zur Kompensation von Untergrund-
unebenheiten bei. Vor allem aber ist er für die schallredu-
zierenden Eigenschaften und den angenehmen Gehkomfort 
verantwortlich.

Die Stärke der LVT-Schicht beeinfl usst alle Bereiche, ins-
besondere aber das Eindruckverhalten.

Die Dicke der Nutzschicht sollte sich vor allem am Einsatz-
zweck und an der Nutzungsintensität orientieren. Bestimmte
Oberfl ächenprägungen verbessern bei stärkerer Nutz-
schicht auch ihre optische Wirkung, beispielsweise die 
Sichtbarkeit einer gefasten Kante.

Die Haupteigenschaften von allure LVT Multilayer Flooring 
bleiben jedoch immer gleich: Er überzeugt mit geringem 
Gewicht, hoher Eigenstabilität und Wasserfestigkeit und 
überzeugt selbst in schwierigen Einsatzbereichen.
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Ultra-Fresh is a registered 
trademark of Thomson 
Research Associates Inc.


